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WPC GEGARANDEERD 
KLEURVAST &  
VLEKVRIJ

UNIEKE PROFIELEN 
EN LEVENDIGE KLEUREN 

Met 10 jaar ervaring en enkele miljoenen vierkante meters, die 
tot op de dag van vandaag wereldwijd op de markt zijn gebracht, 
kunnen we onze producten 20 jaar garantie geven tegen zichtbare 
verkleuring.

Met�de�“look-n-feel“�van�tropisch�hout,�met�natuurlijke�
kleurnuances en natuurlijke houtoptiek, bieden onze co-extrusie 
planken�een�unieke�en�exclusieve�beleving.�De�technische�
en esthetische eigenschappen zijn een garantie voor een 
uniek�project.�Door�de�matte�uitstraling�zijn�de�kleuren�zeer�
natuurgetrouw en gevarieerd. Het productieproces maakt een 
veelvoud aan willekeurige kleurschakeringen mogelijk, geen 
enkele plank is identiek. Het resultaat is uniek en ongeëvenaard in 
de markt op het gebied van uitstraling en kwaliteit.



CO-EXTRUSIE: 
MODERNSTE TECHNOLOGIE
Co-extrusie�is�een�revolutie�in�de�WPC-markt.�De�polyethyleen�coating�beschermt�het�
hout tegen vocht en stabiliseert het materiaal. Hierdoor wordt ook het uitzetten tot een 
minimum�beperkt.�Onze�co-extrusie�WEO®�Gardenwall�proȴelen�bieden�daarom�een�
ongeëvenaarde kwaliteit.
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EEN MODERN EN 
DUURZAAM DESIGN

De�WEO®�proȴelen�zijn�voor�95%�gemaakt�van�
plastic�afval�en�zaagsel.�Naast�de�uitzonderlijk�hoge�
weerbestendigheid is het materiaal aan het einde van 
zijn�levensduur�100%�recyclebaar.

Foto object bevindt zich in Frankrijk
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WEO®
 

Classic

WEO®
 

35

GARDENWALL



GEVELBEKLEDING
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WEO®
 

60

Raadpleeg bij gevelmontage altijd de EU richtlijnen en het  
lokaal geldende bouwbesluit.
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WEO®  Classic

WEO®�Classic�proȴelen�zijn�verkrijgbaar�in�4�veelkleurige�tinten,�die�gegarandeerd�niet�verkleuren.�Ze�geven�uw�gardenwall�een�unieke�charme.�
Het geborstelde, matte oppervlak imiteert natuurlijk hout op de best mogelijke manier en zorgt voor een lange levensduur.

EEN�GARDENWALL�MET�INTENSIEVE�KLEUREN!

Foto object bevindt zich in Frankrijk
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Werkend�oppervlak�van�1�proȴel 0,576m2 

Basisgewicht�  10,3 kg/m2 

Totale breedte 173 mm 

Werkende breedte 162 mm 

Standaard lengte 3600 mm 

Teak
Art.2682 
77,-�€/m2

Light�grey
Art.2684 
77,-�€/m2

Dark�grey
Art.2685 
77,-�€/m2

Ipé
Art.2683 
77,-�€/m2

173

5

513

23
160

13
Art.2441
22,25�€/st

Art.2442 
50,95�€/set

Art.2437 |    Teak
Art.2438 |    Ipé  
50,50�€/st

Art.2439 |  ��Light�grey
Art.2440 |  ��Dark�grey�

1,2 kg (set) | 9 m2

25 x 0,7 mm x 3 m

35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (st) 

WEO® Classic 100 clips + schroeven

Classic startprofiel

F- profiel (per 2 stuks verpakt)

Meerdere�hoek-�en�overgangsproȴelen�vindt�u�in�de�Montagehandleiding
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WEO®  35

WEO®�35�Gardenwall�proȴel�biedt�een�onvergelijkbare�duurzaamheid.�Ze�geven�uw�project�een�chique,�moderne�uitstraling�in�matte 
houtkleuren zonder verkleuring en met weinig onderhoud. Getest met brandklasse E-s1,d0.

EEN�MODERN�EN�UNIEK�DESIGN!
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Teak
Art.2501 
116,-�€/m2

Light�grey
Art.2504 
116,-�€/m2

Dark�grey
Art.2503 
116,-�€/m2

Werkend�oppervlak�van�1�proȴel 0,504 m2

Basisgewicht�  15 kg/m2

Totale breedte 169 ± 3 mm

Werkende breedte 140 mm

Brandklasse E-s1, d0

Ipé
Art.2502 
116,-�€/m2

Art.2729/2429�|��   Teak 
Art.2730/2430�|��   Ipé  

26,50�€/m1

Art.2731/2431�|�� ��Light�grey
Art.2732/2432�|�� ��Dark�grey
Art.-------/2687�|��   Red Cedar

4,2 x 38  mm | 0,80 kg (set) | 6 m2

65�x�85�mm�x�3,00m�/�3,60m
F-Profiel (per 2 stuks verpakt) 

RVS schroeven SR2 met gekleurde kop 
100 stuks + bit

Art.2712 |    Teak 
Art.2713 |    Ipé 
35,-�€/set

Art.2714 |  ��Light�grey 
Art.2715 |  ��Dark�grey
Art.2716 |    Red Cedar

Red Cedar
Art.2764 
116,-�€/m2

Meerdere�hoek-�en�overgangsproȴelen�vindt�u�in�de�Montagehandleiding
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WEO®  60

De�WEO�60�proȴelen�met�rhombus�look�zijn�zowel�horizontaal�als�verticaal�te�monteren.�De�60�mm�latten�hebben�een�gelijkmatige�
afstand�van�10�mm.�De�proȴelen�zijn�door�de�directe�schroefmontage�eenvoudig�en�snel�te�monteren,�maar�toch�zeer�stabiel.�
De�WEO�35�en�WEO�60�proȴelen�zijn�ook�onderling�te�combineren,�daarmee�maakt�u�uw�project�uniek�en�levendig.�Getest�met�
brandklasse�D-s1,d0.

DE�MEEST�MODERNE�LOOK
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Teak
Art.2664 
127,-�€/m2

Red Cedar
Art.2666 
127,-�€/m2

Dark�Grey
Art.2667 
127,-�€/m2

Ipe
Art.2665 
127,-�€/m2

Werkend�oppervlak�van�1�proȴel 0,504 m2

Basisgewicht�  14,5 kg/m2

Totale breedte 168 ± 3 mm

Werkende breedte 140 mm

Brandklasse D-s1, d0

Art.2729/2429�|��   Teak 
Art.2730/2430�|��   Ipé  

26,50�€/m1

Art.2731/2431�|�� ��Light�grey
Art.2732/2432�|�� ��Dark�grey
Art.-------/2687�|��   Red Cedar 

4,2 x 38  mm | 0,80 kg (set) | 6 m2

65�x�85�mm�x�3,00�m�/�3,60�m
F-Profiel (per 2 stuks verpakt) 

RVS schroeven SR2 met gekleurde kop 
100 stuks + bit

Art.2712 |    Teak 
Art.2713 |    Ipé 
35,-�€/set

Art.2714 |  ��Light�grey 
Art.2715 |  ��Dark�grey
Art.2716 |    Red Cedar

Meerdere�hoek-�en�overgangsproȴelen�vindt�u�in�de�Montagehandleiding

RVS schroeven Torx ongekleurd 
4.2x32mm |�set�incl.�Bit
Art.2719�per�100�stuks�-�13,95�€/set
Art.2668�per�500�stuks�-�69,-�€/set

nodig voor 1e en laatste plank en bij 
horizontaal van boven naar beneden.
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aantal clips 
per m2

aantal clips 
per�proȴel�van�360�cm

hart-op-hart�afstand�60�cm 11 7

aantal schroeven 
per m2

aantal schroeven 
per�proȴel�van�300�cm

hart-op-hart�afstand�60�cm 16 6

aantal schroeven 
per m2

aantal schroeven 
per�proȴel�van�360�cm

hart-op-hart�afstand�60�cm 16 7

Werkend�oppervlak�van�1�proȴel 0,576m2 

Basisgewicht� �10,3�kg/m2�

Totale breedte 173 mm 

Werkende breedte 162 mm 

Standaard lengte 3600 mm 

Werkend�oppervlak�van�1�proȴel 0,504 m2

Basisgewicht� �15�kg/m2

Totale breedte 169 ± 3 mm

Werkende breedte 140 mm

Werkend�oppervlak�van�1�proȴel 0,504 m2

Basisgewicht� �14,5�kg/m2

Totale breedte 168 ± 3 mm

Werkende breedte 140 mm

WEO® Classic

WEO® 35

WEO® 60

173

5

513

23
160

13
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WEO® 35

WEO® 60

WEO® Classic

Clip bevestiging 
(WEO Classic)

Schroefbevestiging 
(WEO 35 en WEO 60)

Schroefbevestiging 
(WEO 60)

bij verticale montage en horizontale montage van boven naar beneden, kunnen ongekleurde schroeven 
(onzichtbaar)�in�de�schroefgleuf�geplaatst�worden.�Bij�horizontale�montage�van�beneden�naar�boven,�
dient dat met gekleurde schroeven te gebeuren, door de planken.



ȴberdeck.com


